
 

 

 
Instrukcja obsługi VMic Mini 

Mikrofon kondensatorowy do kamer, aparatów 

i smartfonów 

 

Saramonic Vmic Mini to kompaktowy mikrofon 

kierunkowy dający znakomitą jakość brzmienia 

podczas nagrań audio-video. Dzięki dołączonym 

do zestawu kablom TRS/TRRS i TRS/TRS 

urządzenie kompatybilne jest z większością 

modeli aparatów, kamer i smartfonów.  

 

Kardioidalna kierunkowa kapsuła mikrofonu 

redukuje rozpraszanie niepożądanych 

dźwięków z otoczenia, koncentrując dźwięk tuż 

przed kamerą.  Jego wszechstronny przetwornik 

sprawia, że brzmienie nagrania zarówno na 

otwartej przestrzeni jak i  w zamkniętym 

pomieszczeniu  będzie wyjątkowe. Aluminiowa 

i wytrzymała obudowa zapewnia 

bezpieczeństwo i chroni mikrofon przed 

uszkodzeniem w trakcie podróży.  

 

Specyfikacja 

• Typ mikrofonu: kondensatorowy kierunkowy 

• Pasmo przenoszenia: 75 Hz – 20 kHz 

• Czułość: - 35+/- 3 dB ?(0 dB = 1V/Pa, przy 1 

kHz 

• Maksymalny poziom wejścia SPL: f= 1 kHz, 

THD < 5 % (105 dB) 

• Impedancja wyjściowa: 200 ohm 

• Stosunek sygnału do szumu: 75 dB SPL 

• Wymiary: 62 x 117 x 19 mm 

• Waga: 69 g 

 

Kompatybilność 

Mikrofon jest kompatybilny z większością 

aparatów, kamer i smartfonów 

 

Zestaw zawiera 

• mikrofon Vmic Mini 

• osłona przeciwwietrzna 

• kabel mini Jack 3,5 mm TRRS/ mini Jck 3,5 mm 

TRS 

• kabel mini Jack 3,5 mm TRS/ mini Jck 3,5 mm 

TRS 

 

 

 

Dystrybucja 

FOXFOTO 

ul. Rąbieńska 18 

94-227 Łódź 

tel. 042 252 99 95 

fax. 042 252 99 96 

email: info@saramonic.pl 

www. saramonic.pl 

 


