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USB2.0



 Przycisk wł/wył zasilania / Przycisk OK:

 [1-1 Stan wyłączenia zasilania - przytrzymaj przez 1 sekundę, żeby włączyć zasilanie] 

 [1-2 Stan inny niż OSD - przytrzymaj przez 4 sekundę, żeby wyłączyć zasilanie] 

 [1-3 Stan inny niż OSD - naciśnij, aby włączyć OSD]

 [1-4 Stan OSD - naciśnij, aby wejść do podmenu] 

 [1-5 Stan OSD - przytrzymaj przez 1 sekundę, aby wrócić, ponownie przytrzymaj przez 4 
sekundę, żeby wyłączyć zasilanie]

 Dioda LED: [Świeci: normalny stan włączenia; Miga: stan czuwania z oszczędzaniem energii]

 Przycisk góra: [OSD: naciśnij przycisk „góra”, żeby zwiększyć postęp na pasku / Stan inny niż 
OSD: ustaw jako skrót klawiszowy wybranego trybu skrótu]

 Przycisk dół: [OSD: naciśnij przycisk „dół”, żeby zmniejszyć postęp na pasku / Stan inny niż 
OSD: ustaw jako skrót klawiszowy wybranego trybu skrótu] 
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Ta funkcja wykorzystuje AI do 
zwiększenia widoczności 
krzyżyka w grach.

Użytkownicy mogą ustawić
 "Ustawienia kolorów" i 
"Pozycję" krzyżyka. 
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Wyjście
Wyjdź z menu .
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Dutch
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250 nitów (Typowe)    210 nitów (Minimum)

16,7 M (6bitów+Hi FRC) 
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